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1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 

Fabricado por:  

SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 

Rodovia Raul Azevedo de Macedo, 733 – Salgadinho. 

83606-482 Campo Largo – PR Tel. 55 41 3052-5999 – Fax 55 41 3052.7660 

CNPJ: 03.717.757/0001-99 – Inscrição Estadual: 902.12465-97 

signovinces@signovinces.com.br 

www.signovinces.com.br 

 

Responsável Técnico: 

Eng. Andreas R. Firzlaff - CREA - 29.522/D-PR 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PARA SAÚDE 

 

Nome Técnico: Sistemas de Fixação Ortopédicos e Dispositivos Associados. 

Nome Comercial: Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial. 

Registro ANVISA: 80389000044 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO PARA SAÚDE, INCLUÍNDO OS FUNDAMENTOS DE 

SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO, SEU CONTEÚDO OU COMPOSIÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, 

ASSIM COMO A RELAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DESTINADOS A INTEGRAR O PRODUTO 

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial é composto por placas, parafusos e acessórios 

implantáveis a longo prazo (com exceção do botão para placa sagital que é de uso transitório) e de uso único. 

Incluem diversos modelos de placas e parafusos disponíveis nas configurações 1.5mm e 2.0mm. Todos os implantes 

do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são destinados a serem implantados na região 

facial, porém a aplicação de cada modelo específico de placa e parafuso está relacionada com a anatomia do paciente 

e a técnica cirúrgica utilizada, sendo responsabilidade do cirurgião a escolha do implante mais adequado para cada 

caso. 

Configuração 1.5mm: É composto por placas com espessuras de 0.6mm à 0.85mm e parafusos com diâmetros 

1.5mm e 1.8mm (parafusos de emergência). Os implantes da configuração 1.5mm são destinados a estabilização e 

fixação de ossos da face em regiões com pequenas quantidades de tecidos moles e baixa incidência de carga 

mecânica. 

Configuração 2.0mm: É composto por placas com espessuras de 1.0mm e 1.3mm e parafusos com diâmetros 

2.0mm e 2.3mm (parafusos de emergência). Os implantes da configuração 2.0mm são destinados a estabilização e 

fixação de ossos da face em regiões com pequenas quantidades de tecidos moles, porém que demandem de maior 

resistência mecânica e rigidez. 

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possui a opção de uso tanto de parafusos de 

compressão quanto de parafusos de bloqueio. Os parafusos de compressão possuem a função de manter os 

fragmentos ósseos levemente pressionados ajudando a promover a cicatrização óssea adequada. Já os parafusos de 

bloqueio possuem a função de dar estabilidade e rigidez a fixação, mantendo a posição dos implantes e das estruturas 

ósseas em fraturas complexas e fragmentadas. Além da estabilidade, os parafusos de bloqueio também proporcionam 

distribuição da carga ao longo da placa, reduzem a compressão excessiva da placa sobre o osso e permitem a fixação 

em fraturas complexas. 
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Tabela 1 - Lista completa de implantes 

Código Descrição Composição Imagem 

19.801 PLACA L 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 3mm, DIREITA 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.802 PLACA L 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 3mm, ESQUERDA 

19.803 PLACA L 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 5mm, DIREITA 

19.804 PLACA L 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 5mm, ESQUERDA 

19.805 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 5mm, DIREITA 

19.806 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 5mm, ESQUERDA 

19.807 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 7mm, DIREITA 

19.808 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 7mm, ESQUERDA 

19.809 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 10mm, DIREITA 

19.810 PLACA L 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 10mm, ESQUERDA 

19.811 PLACA L 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 7mm, DIREITA 

19.812 PLACA L 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 7mm, ESQUERDA 

19.813 PLACA L 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 10mm, DIREITA 

19.814 PLACA L 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 10mm, ESQUERDA 

19.815 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 3mm, DIREITA 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.816 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 3mm, 

ESQUERDA 

19.817 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 5mm, DIREITA 

19.818 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 2X2 FUROS, PONTE 5mm, 

ESQUERDA 

19.819 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 5mm, DIREITA 

19.820 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 5mm, 

ESQUERDA 

19.821 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 7mm, DIREITA 

19.822 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 7mm, 

ESQUERDA 

19.823 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 10mm, DIREITA 

19.824 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X2 FUROS, PONTE 10mm, 

ESQUERDA 

19.825 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 7mm, DIREITA 

19.826 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 7mm, 

ESQUERDA 

19.827 PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 10mm, DIREITA 

19.828 
PLACA L ZIGOMÁTICA 1.5, 3X3 FUROS, PONTE 10mm, 

ESQUERDA 

19.829 PLACA Z 2.0 LOCKING, 4 FUROS, DIREITA, #1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.830 PLACA Z 2.0 LOCKING, 4 FUROS, ESQUERDA, #1.0mm 

19.831 PLACA Z 2.0 LOCKING, 6 FUROS, DIREITA, #1.0mm 

19.832 PLACA Z 2.0 LOCKING, 6 FUROS, ESQUERDA, #1.0mm 



 

INSTRUÇÕES DE USO 

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS PARA 

MAXILOFACIAL 

 
 

 

19.872 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 0mm, DIREITA 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.873 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 0mm, ESQUERDA 

19.874 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 2mm, DIREITA 

19.875 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 2mm, ESQUERDA 

19.876 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 4mm, DIREITA 

19.877 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 4mm, ESQUERDA 

19.878 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 6mm, DIREITA 

19.879 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 6mm, ESQUERDA 

19.880 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 8mm, DIREITA 

19.881 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 8mm, ESQUERDA 

19.882 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 10mm, DIREITA 

19.883 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 10mm, ESQUERDA 

19.884 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 12mm, DIREITA 

19.885 PLACA LE FORT 1.5, 8 FUROS, AVANÇO 12mm, ESQUERDA 

19.886 PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 0mm, DIREITA 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.887 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 0mm, 

ESQUERDA 

19.888 PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 2mm, DIREITA 

19.889 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 2mm, 

ESQUERDA 

19.890 PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 4mm, DIREITA 

19.891 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 4mm, 

ESQUERDA 

19.892 PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 6mm, DIREITA 

19.893 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 6mm, 

ESQUERDA 

19.894 PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 8mm, DIREITA 

19.895 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 8mm, 

ESQUERDA 

19.896 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 10mm, 

DIREITA 

19.897 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 10mm, 

ESQUERDA 

19.898 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 12mm, 

DIREITA 

19.899 
PLACA LE FORT DUPLA 1.5, 13 FUROS, AVANÇO 12mm, 

ESQUERDA 

19.833 PLACA Y 1.5, 5 FUROS, PONTE 0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.834 PLACA Y 1.5, 5 FUROS, PONTE 3mm 

19.835 PLACA Y 1.5, 7 FUROS, PONTE 3mm 

19.836 PLACA Y 1.5, 7 FUROS, PONTE 5mm 

19.837 PLACA Y 1.5, 7 FUROS, PONTE 7mm 

19.838 PLACA DUPLA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 6mm, #1.0mm 
Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  
19.839 PLACA DUPLA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 9mm, #1.0mm 

19.840 PLACA DUPLA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 12mm, #1.0mm 

19.841 
PLACA DUPLA CURVA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 6mm, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.842 
PLACA DUPLA CURVA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 9mm, 

#1,0mm 

19.843 
PLACA DUPLA CURVA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 12mm, 

#1.0mm 
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19.844 
PLACA SAGITAL RETA 2.0 LOCKING, 4 FUROS, PONTE 5mm, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  

19.845 
PLACA SAGITAL RETA 2.0 LOCKING, 4 FUROS, PONTE 10mm, 

#1.0mm 

19.846 
PLACA SAGITAL RETA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 5mm, 

#1.0mm 

19.847 
PLACA SAGITAL RETA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 10mm, 

#1.0mm 

19.848 
PLACA SAGITAL RETA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 15mm, 

#1.0mm 

19.849 
PLACA SAGITAL CURVA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 10mm, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  

19.850 
PLACA SAGITAL DUPLA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 5mm, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  

19.851 
PLACA SAGITAL DUPLA 2.0 LOCKING, 6 FUROS, PONTE 10mm, 

#1.0mm 

19.852 
PLACA SAGITAL DUPLA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 5mm, 

#1.0mm 

19.853 
PLACA SAGITAL DUPLA 2.0 LOCKING, 8 FUROS, PONTE 10mm, 

#1.0mm 

19.854 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 8 FUROS, 

PONTE 0mm, DIREITA #1.3mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.855 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 8 FUROS, 

PONTE 0mm, ESQUERDA #1.3mm 

19.856 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 8 FUROS, 

PONTE 5mm, DIREITA #1.3mm 

19.857 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 8 FUROS, 

PONTE 5mm, ESQUERDA #1.3mm 

19.858 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 10 FUROS, 

PONTE 10mm, DIREITA #1.3mm 

19.859 
PLACA DE RAMO ASCENDENTE 2.0 LOCKING, 10 FUROS, 

PONTE 10mm, ESQUERDA #1.3mm 

19.860 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 0mm, #0.6mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.861 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 2mm, #0.6mm 

19.862 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 4mm, #0.6mm 

19.863 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 6mm, #0.6mm 

19.864 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 8mm, #0.6mm 

19.865 PLACA PAULUS 1.5, 6 FUROS, AVANÇO 10mm, #0.6mm 

19.866 
PLACA TRIANGULAR CONDILO 2.0 LOCKING, 4 FUROS, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.867 
PLACA TRIANGULAR CONDILO 2.0 LOCKING, 9 FUROS, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.900 
PLACA TRIANGULAR CONDILO 2.0 LOCKING, COM ABA, 

#1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.868 PLACA BUTTRESS 1.5, PEQUENA, DIREITA, #0.6mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 

 

19.869 PLACA BUTTRESS 1.5, PEQUENA, ESQUERDA, #0.6mm 

19.870 PLACA BUTTRESS 1.5, MÉDIA, DIREITA, #0.6mm 

19.871 PLACA BUTTRESS 1.5, MÉDIA, ESQUERDA, #0.6mm 
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19.901 PLACA BUTTRESS 1.5, GRANDE, DIREITA, #0.6mm 

19.902 PLACA BUTTRESS 1.5, GRANDE, ESQUERDA, #0.6mm 

19.450 PLACA 2.0MM EM L 2X2, SEGMENTO 19.0MM, DIREITA #0.6MM 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  

19.451 
PLACA 2.0MM EM L 2X2, SEGMENTO 19.0MM, ESQUERDA 

#0.6MM 

19.137 PLACA 2.0MM EM L 2X2, SEGMENTO 19.0MM, DIREITA #1.0MM 

19.138 
PLACA 2.0MM EM L 2X2, SEGMENTO 19.0MM, ESQUERDA 

#1.0MM 

19.452 
PLACA L DUPLA FACE 2.0 LOCKING, 2X2 FUROS, SEGMENTO 

7.0mm, #1.0mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.453 
PLACA L DUPLA FACE 2.0 LOCKING, 2X2 FUROS, SEGMENTO 

9.0mm, #1.0mm 

19.454 
PLACA L DUPLA FACE 2.0 LOCKING, 2X2 FUROS, SEGMENTO 

12.5mm, #1.0mm 

19.455 
PLACA L DUPLA FACE 2.0 LOCKING, 2X2 FUROS, SEGMENTO 

19.0mm, #1.0mm 

19.456 
PLACA L DUPLA FACE 2.0 LOCKING, 3X2 FUROS, SEGMENTO 

12.5mm, #1.0mm 

19.457 
PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 4 FUROS, 

SEGMENTO 9.0mm, #1.5mm 

Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  

19.458 
PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 4 FUROS, 

SEGMENTO 14.0mm, #1.5mm 

19.459 
PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 6 FUROS, 

SEGMENTO 11.0mm, #1.5mm 

19.460 
PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 12 FUROS, 

#1.5mm 

19.461 
PLACA CURVA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 4 FUROS, 

SEGMENTO 10mm, #1.5mm Titânio puro 

ASTM F67 Gr2  19.462 
PLACA CURVA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 4 FUROS, 

SEGMENTO 15mm, #1.5mm 

19.463 
PLACA ANGULADA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 3X3 

FUROS, #1.5mm Titânio puro 

ASTM F67 Gr2 
 

19.464 
PLACA ANGULADA DE RECONSTRUÇÃO 2.0 LOCKING, 4X4 

FUROS, #1.5mm 

16.641 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X4.0MM 

Titânio liga 

ASTM F136 Gr5  

16.642 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X5.0MM 

16.643 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X6.0MM 

16.644 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X7.0MM 

16.645 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X9.0MM 

16.646 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X11.0MM 

16.647 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X13.0MM 

16.648 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.5X15.0MM 

16.649 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.8X5.0MM 

(EMERGÊNCIA) 
Titânio liga 

ASTM F136 Gr5  

16.650 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.8X7.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.651 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.8X9.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.652 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.8X11.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.653 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 1.8X13.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.654 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X4.0MM 

Titânio liga 

ASTM F136 Gr5  

16.655 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X5.0MM 

16.656 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X6.0MM 

16.657 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X7.0MM 

16.658 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X9.0MM 

16.659 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X11.0MM 

16.660 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X13.0MM 

16.661 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X15.0MM 

16.662 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X17.0MM 

16.663 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.0X19.0MM 
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16.664 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.3X5.0MM 

(EMERGÊNCIA) 
Titânio liga 

ASTM F136 Gr5  

16.665 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.3X7.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.666 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.3X9.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.667 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.3X11.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.668 PARAFUSO STANDARD FENDA CRUZADA 2.3X13.0MM 

(EMERGÊNCIA) 16.670 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X4.0MM 

Titânio liga 

ASTM F136 Gr5 
 

16.671 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X5.0MM 

16.672 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X6.0MM 

16.673 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X7.0MM 

16.674 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X9.0MM 

16.675 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X11.0MM 

16.676 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X13.0MM 

16.677 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 1.5X15.0MM 

3.1. INSTRUMENTAL 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial só devem ser instalados com auxílio 

dos instrumentos cirúrgicos específicos para cirurgias bucomaxilofacial fornecidos pela Signo Vinces®, sendo que 

estes instrumentos cirúrgicos fazem parte de registros a parte. A tabela 2 lista quais são os instrumentos cirúrgicos 

utilizados para instalação dos implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial. 

Tabela 2 - Lista de instrumentos 

Código Descrição Imagem 

16.102 BROCA CIRÚRGICA 1.1X16MM 

 

16.113 BROCA CIRÚRGICA 1.1X16MM LONGA 

16.265 BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 4.0MM 

16.266 BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 5.0MM 

16.267 BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 7.0MM 

16.103 BROCA CIRÚRGICA 1.6X16MM 

16.114 BROCA CIRÚRGICA 1.6X16MM LONGA 

16.270 BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 4.0MM 

16.271 BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 5.0MM 

16.272 BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 7.0MM 

16.275 BROCA CIRURGICA 1,9X60MM 

16.276 BROCA CIRURGICA 1,9X104MM 

16.277 BROCA CIRURGICA 1,9X104MM STOP 7,0MM 

16.278 BROCA CIRURGICA 1,9X115MM 

16.279 BROCA CIRURGICA 1.9X115MM STOP 7.0MM 

16.280 BROCA CIRURGICA 2.2X60MM 

16.281 BROCA CIRURGICA 2,2X104MM 

16.282 BROCA CIRURGICA 2,2X115MM 

16.111 
HASTE DE INSERÇÃO PARAFUSO DE ENXERTO 

LONGA 
 

15.220 HASTE INSERÇÃO DE PARAFUSO 2.4/2.7MM 
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15.531 ALICATE LISO 

 

15.533 ALICATE DE DOBRA 1.5 

 
15.534 ALICATE DE DOBRA 2.0MM 

15.532 ALICATE ARTICULADO DE CORTE 

 

15.506 HASTE DE RETENÇÃO DE PLACAS 
 

16.301 
CHAVE MANUAL COMPACTA PARA 

MAXILOFACIAL 
 

15.509 TROCATER CIRURGICO MAXILOFACIAL 

 

15.535 PINÇA UNIVERSAL CURVA 
 

15.537 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE  

19.511 MÓDULO DE PLACAS SISTEMA 1.5MM 

 
19.521 MÓDULO DE PLACAS SISTEMA 2.0MM 
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26.059 
BANDEJA P/ INSTRUMENTAL SUPERIOR SISTEMA 

1.5/2.0 

 

26.058 
BANDEJA P/ INSTRUMENTAL INFERIOR SISTEMA 

1.5/2.0 

15.554 CONTEINER 265X265X135MM TAMPA E BASE PERF. 

 

NOTA: É importante verificar antes de cada uso se os instrumentos estão funcionando perfeitamente e se não há 

sinais de avarias. Caso seja identificada qualquer tipo de avaria o instrumento deve ser substituído. 

Conforme estabelecido no Gerenciamento de Riscos, os implantes Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para 

Maxilofacial só devem ser manuseado e instalados com auxílio dos instrumentos indicados pela Signo Vinces® sob 

o risco de falha do procedimento. 

3.2. ACESSÓRIOS 

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possui os itens da tabela 3 como acessórios. 

Tabela 3 - Lista de acessórios 

Código Descrição Composição Imagem 

19.903 BOTÃO PARA PLACA SAGITAL 
Titânio liga 

ASTM F136 Gr5 
 

NOTA: Os acessórios do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial só devem ser utilizados junto 

com os implantes conforme descrito na tabela 5 de compatibilidade dimensional (Item 5.2.). 

NOTA: Estes acessórios são implantáveis e de uso único assim como as placas e parafusos. 

3.3. COMPONENTES ANCILARES 

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possui os itens da tabela 4 como componentes 

ancilares. 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES DE USO 

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS PARA 

MAXILOFACIAL 

 
 

 

Tabela 4 - Lista de componentes ancilares 

Código Descrição 
Reg. 

ANVISA 
Composição Imagem 

16.192 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X4.0MM FENDA CRUZADA 

80389000007 

Titânio liga 

ASTM F136 

Gr5 
 

16.115 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X5.0MM FENDA CRUZADA 

16.193 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X6.0MM FENDA CRUZADA 

16.116 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X7.0MM FENDA CRUZADA 

16.117 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X9.0MM FENDA CRUZADA 

16.118 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X11.0MM FENDA CRUZADA 

16.119 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X13.0MM FENDA CRUZADA 

16.194 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1.5X15.0MM FENDA CRUZADA 

16.186 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X4.0MM FENDA CRUZADA 

80389000007 

Titânio liga 

ASTM F136 

Gr5  

16.120 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X5.0MM FENDA CRUZADA 

16.187 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X6.0MM FENDA CRUZADA 

16.121 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X7.0MM FENDA CRUZADA 

16.122 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X9.0MM FENDA CRUZADA 

16.123 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X11.0MM FENDA CRUZADA 

16.124 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X13.0MM FENDA CRUZADA 

16.188 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X15.0 MM FENDA CRUZADA 

16.189 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X17.0MM FENDA CRUZADA 

16.190 PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2.0X19.0MM FENDA CRUZADA 

16.701 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X5.0MM 

80389000007 

Titânio liga 

ASTM F136 

Gr5 
 

16.702 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X6.0MM 

16.703 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X7.0MM 

16.704 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X9.0MM 

16.705 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X11.0MM 

16.706 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X13.0MM 

16.707 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X15.0MM 

16.708 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X17.0MM 

16.709 PARAFUSO LOCKING FENDA CRUZADA 2.0X19.0MM 

3.4. COMPOSIÇÃO 

Todos os itens do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são fabricados utilizando titânio 

puro ou titânio liga conforme normas técnicas de matéria-prima para dispositivos médicos implantáveis (ASTM F67 

e ASTM F136), possuindo segurança biológica, resistência mecânica e resistência a corrosão, conforme estabelecido 

no Gerenciamento de Riscos do Dispositivo. 

Nas tabelas 1, 3 e 4 estão descritas a matéria-prima de cada item específico. 

4. INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO PARA SAÚDE, SEGUNDO 

INDICADO PELO FABRICANTE 

4.1. INDICAÇÃO DE USO 

O Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial é destinado a ser implantado em ossos da face (terço 

médio, maxila e mandíbula) para estabilização e fixação óssea durante o tratamento de traumas, reconstruções 

faciais, aplicações de enxertos ósseos e osteotomias de correções de deformidades. 

A aplicação de cada modelo específico de placa, assim como o diâmetro e comprimento de parafusos variam de 

acordo com a região de implantação na face, anatomia do paciente e técnica cirúrgica utilizada, sendo de 

responsabilidade do cirurgião a escolha adequada dos implantes. 

Todos os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são desenvolvidos para serem 

de uso invasivo cirurgicamente a longo prazo, com exceção do botão para placa sagital que se destina a ser utilizando 

apenas durante o procedimento cirúrgico. 
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Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial não são destinados a substituir as 

estruturas ósseas da face de modo permanente, portanto devem suportar as cargas mecânicas da face durante o 

período de consolidação óssea, que deve ocorrer entre 3 e 6 meses após o procedimento cirúrgico. Para avaliar o 

nível de cicatrização óssea o cirurgião responsável deverá realizar exames de imagem como raio x e tomografia 

computacional ao longo do tratamento. 

NOTA: Conforme determinado no Gerenciamento de Riscos do dispositivo, qualquer uso fora da indicação de uso 

estabelecida pelo fabricante é considerado uso anormal, podendo resultar na falha do procedimento. 

5. PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS 

SOBRE O USO DO PRODUTO PARA SAÚDE, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E 

TRANSPORTE 

5.1. MANUSEIO 

Para o sucesso do procedimento cirúrgico é extremamente importante a correta seleção dos implantes (placas, 

parafusos e acessórios) durante o planejamento cirúrgico. Este produto para saúde se trata de um dispositivo médico 

invasivo cirurgicamente e só deve ser utilizado por usuários capacitados e qualificados (cirurgiões médicos e 

dentistas com especialização em ortopedia e/ou cirurgia bucomaxilofacial). Antes de executar qualquer procedimento 

utilizando o Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial o usuário deve ler atentamente todas as 

instruções contidas nesta instrução de uso e executar o planejamento cirúrgico antes de iniciar o procedimento. 

Antes do uso deve-se observar a integridade dos implantes e instrumentos cirúrgicos. Sinais de batida, queda, 

manchas, oxidações, fissuras e avarias na embalagem indicam que o produto não deve ser utilizado e necessita ser 

substituído imediatamente. 

A correta seleção do modelo de implante depende da região específica de aplicação, da anatomia do paciente e da 

técnica cirúrgica a ser empregada e, portanto, é de responsabilidade do cirurgião que irá executar o procedimento. 

Para a correta seleção dos modelos dos implantes o cirurgião deverá executar o planejamento cirúrgico antes de 

realizar o procedimento. 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são disponibilizados não estéreis e 

devem ser esterilizado antes do uso. Este se trata de um produto de USO ÚNICO, sendo proibido qualquer tipo de 

reprocessamento e/ou reutilização. Este produto se destina a ser utilizando em centro cirúrgico. 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial só devem ser manuseados com 

auxílio dos instrumentos fornecidos pela Signo Vinces®, listados na tabela 2. O uso de instrumentos não indicados 

pela Signo Vinces® pode resultar em avarias nos implantes e na falha do procedimento cirúrgico e/ou tratamento. 

As placas do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são desenvolvidas para se adaptarem as 

regiões anatômicas dos ossos da face e podem ser conformadas plasticamente para obter melhor ajuste com auxilio 

dos alicates liso e de dobra (ver tabela 2). O uso deste tipo de dispositivo na moldagem das placas evita que ocorram 

marcas e fissuras que possam comprometer o funcionamento do implante. O processo de dobra deve ser sempre 

executado em um único sentido, pois o movimento de recuperar a dobra (voltar a condição inicial antes da 

conformação) irá produzir encruamento no interior do material comprometendo a resistência mecânica do implante. 

È importante o usuário respeitar o limite de dobra das placas nunca excedendo uma dobra superior a 90°. Além de 

serem conformadas, as placas do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial também podem ser 

cortadas para se ajustarem melhor a região a serem instaladas com auxílio do alicate articulado de corte (ver tabela 

2). 

Todos os alojamentos das placas do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possuem um perfil 

que podem alojar tanto parafusos de compressão como parafusos de bloqueio. O sistema de bloqueio funciona de 

modo que as roscas da cabeça do parafuso deformem plasticamente a região do assento da cabeça do parafuso na 

placa, ocorrendo um escoamento do material formando a rosca e fazendo o travamento na placa. Isso é possível 

devido ao material da placa apresentar menor dureza e resistência mecânica comparado ao material do parafuso, pois 

as medidas do chanfro e diâmetro do furo que foram cuidadosamente projetadas para gerar esta deformação. O 

usuário deve executar os mesmos passos para a colocação de ambos os tipos de parafusos (compressão e bloqueio), 

realizando a pré furação e inserindo o parafuso até que a cabeça esteja alojado no assento da placa. 



 

INSTRUÇÕES DE USO 

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS PARA 

MAXILOFACIAL 

 
 

5.1.1. PASSOS PARA INSTALAÇÃO DAS PLACAS E PARAFUSOS 

a) Selecionar, durante o planejamento cirúrgico, os implantes a serem utilizados; 

b) Abrir as embalagens e alocar os implantes selecionados no(s) módulo(s) de cada configuração; 

c) Verificar se o container está com todos os instrumentos (tabela 2 – Lista de instrumentos); 

d) Inserir o(s) módulo(s) com os implantes na bandeja do container e fechar a tampa; 

e) Esterilizar o container com os implantes e instrumentos utilizando os parâmetros do item 5.7.; 

f) Caso haja necessidade de moldar a(s) placa(s), utilizar os alicates de dobra (tabela 2 – Lista de instrumentos); 

g) Posicionar a(s) placa(s) na região a ser instalada; 

h) Para uso dos parafusos “standard” e “locking”, realizar pré-furo utilizando a broca de acordo com a tabela 5 – 

Compatibilidade de brocas e parafusos; 

i) Utilizando a haste de inserção e a chave de mão (tabela 2 – Lista de instrumentos) realizar a captura do parafuso, 

através da conexão, e inserir no orifício da placa, aplicando uma leve carga de inserção e rotacionando a chave no 

sentido horário até que a cabeça do parafuso alcance o assento do furo da placa, mantendo-a fixada; 

j) Repetir os passos [h] e [i] até a colocação de todos os parafusos necessários para estabilização e fixação da região. 

Tabela 5 – Compatibilidade de brocas e parafusos 

Código Descrição da broca Código dos parafusos compatíveis 

16.102 BROCA CIRÚRGICA 1.1X16MM 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 16.645; 

16.646; 16.647; 16.648; 16.670; 16.671; 

16.672; 16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

16.113 BROCA CIRÚRGICA 1.1X16MM LONGA 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 16.645; 

16.646; 16.647; 16.648; 16.670; 16.671; 

16.672; 16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

16.265 
BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 

4.0MM 
16.641; 16.670. 

16.266 
BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 

5.0MM 
16.642; 16.671. 

16.267 
BROCA CIRÚRGICA 1.1X60MM STOP 

7.0MM 
16.644; 16.673. 

16.103 BROCA CIRÚRGICA 1.6X16MM 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 16.658; 

16.659; 16.660; 16.661; 16.662; 16.663; 

16.701; 16.702; 16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 16.709. 

16.114 BROCA CIRÚRGICA 1.6X16MM LONGA 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 16.658; 

16.659; 16.660; 16.661; 16.662; 16.663; 

16.701; 16.702; 16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 16.709. 

16.270 
BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 

4.0MM 
16.654. 

16.271 
BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 

5.0MM 
16.655; 16.701. 

16.272 
BROCA CIRÚRGICA 1.6X60MM STOP 

7.0MM 
16.657; 16.703. 
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5.2. COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são desenvolvidos para serem 

utilizados de maneira combinada, ou seja as placas são fixadas pelos parafusos e, quando houver a necessidade 

recebem algum acessório. A tabela 6 descreve a compatibilidade de cada modelo de placa com os parafusos e 

acessórios existentes. 

Tabela 6 - Lista de compatibilidade 

Placas Compatibilidade dimensional 

Modelo Código Parafusos Acessórios 
Componentes 

ancilares 

Placa “L” 

1.5mm 

19.801; 19.802; 19.803; 19.804; 

19.805; 19.806; 19.807; 19.808; 
19.809; 19.810; 19.811; 19.812; 

19.813; 19.814. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 

16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 

16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 
16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 

16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 

16.116; 16.117; 16.118; 

16.119; 16.194. 

Placa “L” 

zigomática 

1.5mm 

19.815; 19.816; 19.817; 19.818; 
19.819; 19.820; 19.821; 19.822; 

19.823; 19.824; 19.825; 19.826; 

19.827; 19.828. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 

16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 
16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 

16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 

16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 
16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 

16.116; 16.117; 16.118; 
16.119; 16.194. 

Placa “Z” 

2.0mm 
19.829; 19.830; 19.831; 19.832. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 
16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 

16.121; 16.122; 16.123; 
16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 
16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa “Y” 

1.5mm 
19.833; 19.834; 19.835; 19.836; 

19.837. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 

16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 
16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 

16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 
16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 
16.116; 16.117; 16.118; 

16.119; 16.194. 

Placa dupla 

2.0mm 
19.838; 19.839; 19.840; 19.841; 

19.842; 19.843. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 
16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 
16.121; 16.122; 16.123; 

16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 

16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa sagital 

2.0mm 

19.844; 19.845; 19.846; 19.847; 

19.848; 19.849; 19.850; 19.851; 
19.852; 19.853. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 
16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

19.903. 

16.186; 16.120; 16.187; 
16.121; 16.122; 16.123; 

16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 
16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa ramo 

ascendente 

2.0mm 

19.854; 19.855; 19.856; 19.857; 

19.858; 19.859 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 

16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 
16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 

16.121; 16.122; 16.123; 

16.124; 16.188; 16.189; 
16.190; 16.701; 16.702; 

16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 
16.709. 

Placa paulus 

1.5mm 
19.860; 19.861; 19.862; 19.863; 
19.864; 19.865. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 

16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 

16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 
16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 

16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 

16.116; 16.117; 16.118; 

16.119; 16.194. 



 

INSTRUÇÕES DE USO 

SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS BLOQUEADAS PARA 

MAXILOFACIAL 

 
 

Placa 

triangular 

2.0mm 

19.866; 19.867; 19.900 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 

16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 
16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 

16.121; 16.122; 16.123; 
16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 

16.703; 16.704; 16.705; 
16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa 

buttress 

1.5mm 

19.868; 19.869; 19.870; 19.871; 

19.901; 19.902. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 

16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 
16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 

16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 

16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 
16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 

16.116; 16.117; 16.118; 

16.119; 16.194. 

Placa le fort 

1.5mm 

19.872; 19.873; 19.874; 19.875; 

19.876; 19.877; 19.878; 19.879; 

19.880; 19.881; 19.882; 19.883; 
19.884; 19.885; 19.886; 19.887; 

19.888; 19.889; 19.890; 19.891; 

19.892; 19.893; 19.894; 19.895; 
19.896; 19.897; 19.898; 19.899. 

16.641; 16.642; 16.643; 16.644; 
16.645; 16.646; 16.647; 16.648; 

16.649; 16.650; 16.651; 16.652; 

16.653; 16.670; 16.671; 16.672; 
16.673; 16.674; 16.675; 16.676; 

16.677. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.192; 19.115; 16.193; 
16.116; 16.117; 16.118; 

16.119; 16.194. 

Placa “L” 

2.0mm 

19.450; 19.451; 19.137; 19.138; 

19.452; 19.453; 19.454; 19.455; 

19.456. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 

16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 
16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 

16.121; 16.122; 16.123; 
16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 

16.703; 16.704; 16.705; 
16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa reta 

reconstrução 

2.0mm 

19.457; 19.458; 19.459; 19.460. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 

16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 
16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 

16.121; 16.122; 16.123; 
16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 

16.703; 16.704; 16.705; 
16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa curva 

reconstrução 

2.0mm 

19.461; 19.462. 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 
16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 
16.121; 16.122; 16.123; 

16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 
16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Placa 

angulada 

reconstrução 

2.0mm 

19.463; 19.464 

16.654; 16.655; 16.656; 16.657; 

16.658; 16.659; 16.660; 16.661; 

16.662; 16.663; 16.664; 16.665; 

16.666; 16.667; 16.668. 

Não há acessórios 

para este modelo 

de placa 

16.186; 16.120; 16.187; 
16.121; 16.122; 16.123; 

16.124; 16.188; 16.189; 

16.190; 16.701; 16.702; 
16.703; 16.704; 16.705; 

16.706; 16.707; 16.708; 

16.709. 

Conforme determinado no Gerenciamento de Riscos, os implantes e acessórios só devem ser utilizados combinados 

com outros dispositivos médicos de acordo com a tabela 6 de compatibilidade dimensional. 

5.3. CONTRAINDICAÇÕES 

As condições indicadas abaixo se tratam de contraindicações que podem ser relativas ou absolutas para a instalação 

dos implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial, sendo a avaliação do risco/benefício 

de responsabilidade do cirurgião. 

 Qualquer uso do dispositivo que esteja em desacordo com a indicação de uso ao que se destina o produto se 

trata de uma contraindicação; 

 Infecção ativa ou suspeita de infecção no local ou próximo ao local de instalação do implante; 

 Inflamação no local ou próximo ao local de instalação do implante; 

 Alergias ou hipersensibilidade a metal; 
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 Reserva óssea comprometida por doença, infecção ou implantação anterior que não ofereça adequado 

suporte e/ou fixação para os dispositivos. 

 Qualquer distúrbio mental ou neuromuscular que possa criar um risco inaceitável de falha da fixação ou 

complicações nos cuidados pós-operatórios; 

 Pacientes não colaborativos e/ou incapazes de seguir os cuidados pós-operatórios; 

 Pacientes com inadequada cobertura tecidual no local da instalação do implante; 

 Pacientes com condições clínicas que possam comprometer o sucesso do tratamento; 

 Gravidez. 

NOTA: Todas as contraindicações do produto estão previstas no Gerenciamento de Riscos do dispositivo. 

5.4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

Para o funcionamento correto do produto e o sucesso do procedimento, todas as instruções contidas nas Instruções 

de uso devem ser seguidas. Leia atentamente todas as instruções de uso. 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial só devem ser utilizados por 

profissionais capacitados e qualificados. O usuário deve possui formação acadêmica em medicina e/ou odontologia e 

especialização em ortopedia e/ou cirurgia bucomaxilofacial. 

A condição original do produto só se manterá enquanto sua embalagem se mantiver inviolada, caso a embalagem 

apresente avarias o produto deve ser descartado. Verificar a integridade da embalagem antes do uso. 

O produto possui prazo de validade e não deve ser utilizado caso o prazo de validade tenha expirado. Consulte o 

prazo de validade na etiqueta de identificação do dispositivo. 

Os produtos são fornecidos não-estéreis e são de uso único, sendo expressamente proibido qualquer tipo de 

reprocessamento e reutilização. Caso o produto tenha contato com o paciente e não venha a ser utilizado este deve 

ser descartado imediatamente. 

Todas as placas, parafusos e acessórios do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial devem ser 

esterilizados em autoclave antes de seu uso. Para detalhes de esterilização ver item 5.7. 

É proibido o descarte do produto em lixo comum. Consulte o item 6.3. para mais informações sobre o descarte do 

dispositivo. 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são destinados para serem 

implantados cirurgicamente e só devem ser manuseados e instalados por profissionais capacitados e qualificados que 

conheçam as técnicas cirúrgicas de colocação de implantes e que estejam familiarizados com o produto. Se a técnica 

utilizada não for adequada, o procedimento pode não alcançar o resultado esperado. Realizar o planejamento 

cirúrgico antes do procedimento. 

A aplicação do produto pode trazer efeitos adversos na região onde foi aplicado. Estes efeitos adversos são 

temporários, porém o paciente deve ser orientado a procurar o médico responsável pelo procedimento em casos onde 

os efeitos adversos persistirem. É recomendável que o cirurgião informe ao paciente sobre estes efeitos adversos e 

oriente-o a consultar um médico caso os efeitos adversos persistam. 

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos ao paciente e, mesmo que todas as precauções sejam tomadas a fim de 

minimizar os riscos, eles podem ocorrer. Nenhum procedimento médico pode oferecer garantia total de sucesso, e 

eles variam de paciente para paciente, sendo que sempre existirão casos que os pacientes não irão se beneficiar dos 

procedimentos. É recomendável que o cirurgião responsável avalie estes riscos e informe ao paciente sobre a 

existência deles. 

O uso dos implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial deve ser restrito durante o 

tempo de cicatrização óssea. Não é recomendável a permanência do produto no paciente por um período superior a 

10 meses. 

5.5. EFEITOS ADVERSOS 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial se tratam de dispositivos médicos 

invasivos cirurgicamente. O procedimento cirúrgico pode trazer alguns efeitos adversos leves ao paciente, porém é 

esperado que estes efeitos adversos sejam temporários. Nestes efeitos adversos leves estão incluídos: 
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 Dor; 

 Inchaço; 

 Hematomas. 

Em alguns casos podem ocorrer efeitos adversos mais severos. Estes efeitos adversos mais severos incluem: 

 Afrouxamento do implante; 

 Quebra do implante; 

 Reações alérgicas ao material; 

 Necrose óssea; 

 Falha na cicatrização óssea; 

 Infecção profunda. 

Caso sejam observados estes efeitos adversos mais severos o paciente deve ser orientado a procurar o cirurgião 

responsável. 

5.6. INFORMAÇÕES AO PACIENTE A SEREM FORNECIDAS PELO CIRURGIÃO 

A prescrição do tratamento pós-operatório é de responsabilidade do cirurgião que realizou o procedimento cirúrgico, 

porém é recomendável que o paciente receba informações sobre: 

 O acompanhamento periódico para avaliar aspectos da cicatrização dos tecidos moles e da consolidação 

óssea assim como o estado do implante; 

 Os possíveis efeitos adversos provenientes do procedimento cirúrgico assim como os riscos e benefícios; 

 Informar que possui implante caso venha a ser submetido a exame de ressonância magnética; 

 Sobre os riscos de não seguir o tratamento pós-operatório prescrito, principalmente em relação ao risco de 

quebra e/ou deformação quando submetido a esforços excessivos; 

 A necessidade de remoção do implante após o cicatrização óssea e/ou em casos onde o paciente apresente 

reações alérgicas e/ou infecciosas; 

 Informações sobre a notificação de evento adverso e/ou queixa técnica ao organismo sanitário. 

5.7. ESTERILIZAÇÃO 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial passam por processo de higienização, 

o qual remove todos os contaminantes de processo a níveis seguros de utilização, porém são fornecidos NÃO 

ESTEREIS, e devem ser esterilizados antes do uso. 

PRODUTO FORNECIDO NÃO ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO. 

PRODUTO DE USO ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. 

Todos os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são fornecidos não estéreis e 

devem, obrigatoriamente, passar por esterilização a vapor (autoclave) antes do uso. A tabela 7 contém os parâmetros 

validados a serem utilizados durante o processo de esterilização. Os parâmetros de esterilização foram baseados na 

norma ISO 17665-1:2006 Sterilization of health care products. Moist heat. Requirements for the development, 

validation and rountine controlo for a sterilization process for medical device. 
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                              Tabela 7 - Parâmetros de esterilização 

Parâmetro Valor 

Temperatura 127 °C 

Tempo de exposição 12 minutos 

Tempo de secagem 10 minutos 

5.8. ARMAZENAMENTO E TRANPORTE 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial devem ser armazenados e 

transportados sempre dentro de suas embalagens originais em local limpo, seco, sem exposição a luz solar, arejado e 

em temperatura ambiente (25°C ± 2°C). Não deve ser exposto, mesmo que dentro da embalagem original, a produtos 

químicos, substância contaminantes como inseticidas e pesticidas, e agentes de limpeza. 

Caso sejam observadas avarias na embalagem, ou o produto venha a sofrer quedas e/ou impactos fortes o produto 

deve ser descartado. 

5.9. PRAZO DE VALIDADE 

Os implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possuem prazo de validade definido 

(4 anos a partir da data de fabricação). O prazo de validade é informado na etiqueta de identificação que acompanha 

o produto. É proibido o uso de qualquer componente fora do prazo de validade. Caso o prazo de validade tenha 

expirado, o produto deve ser descartado imediatamente. 

6. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO PARA SAÚDE, DESCARTE, RASTREABILIDADE E 

ATENDIMENTO 

6.1. FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

As placas e acessórios do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são comercializadas 

unitariamente acondicionadas em embalagem primária e secundária. A embalagem primária é composta por papel 

grau cirúrgico e a embalagem secundária é composta por papel cartonado. O papel grau cirúrgico possui  

gramatura que varia de 60 a 70 g/m², com tolerância de ± 3 g, e com um filme laminado multicamadas composto 

de poliéster e polipropileno, com gramatura de 52 g/m² ± 5 g. 

A figura 1 demonstra o modelo de embalagem primária (a) e secundária (b). 

 
Figura 1 - Modelo de embalagem primária (a) e embalagem secundária (b) de placas e acessórios 
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Os parafusos do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial são comercializados acondicionados 

em embalagem primária e secundária com 5 unidades em cada embalagem. A embalagem primária é composta 

blister termoformado selado com papel Tyvek® e a embalagem secundária é composta por papel cartonado. A figura 

2 demonstra o modelo de embalagem primária (a) e secundária (b). 

 

 
Figura 2 - Modelo de embalagem primária (a) e embalagem secundária (b) de parafusos 

Todos os produtos do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial possuem etiqueta de 

identificação, nas embalagens primária e secundária, com o código de referência, descrição, n° de lote, data de 

fabricação e validade e identificação do fabricante. As figuras 3 e 4 demonstram os modelos de rótulo utilizado para 

identificar o produto. 

 
Figura 3 - Modelo de rotulagem primária de Placas e Parafusos 

 
Figura 4 - Modelo de rotulagem secundária de Placas 
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Figura 5 - Modelo de rotulagem secundária de Parafusos 

 

NOTA: A descrição do produto apresentada na rotulagem inclui a identificação do produto e suas dimensões e 

características, por exemplo, PLACA 1.5MM EM L 2X2 SEGMENTO 9.0MM DIREITA #1.0. 

A figura 5 demonstra as informações que constam na embalagem cartonada do produto. 

 
Figura 5 - Informações na embalagem cartonada do produto 
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6.2. RASTREABILIDADE 

A rastreabilidade dos implantes do Sistema de Placas Especiais Bloqueadas para Maxilofacial é realizada por 

meio da identificação de cada produto através do nome comercial do produto, código de referência, nome do 

fabricante, número de registro ANVISA e do número de lote. 

Recomenda-se que o responsável registre as informações do dispositivo médico e que estas informações sejam 

repassadas ao paciente. As etiquetas de rastreabilidade são auto colantes devendo ser fixadas no: 

 Prontuário do paciente; 

 Laudo a ser entregue ao paciente; 

 Documentação fiscal. 

A figura 6 demonstra a informações contidas na etiqueta de rastreabilidade. 

 

 
Figura 6 - Modelo de etiqueta de rastreabilidade 

NOTA: qualquer evento adverso envolvendo um dispositivo médico deve ser notificado ao organismo sanitário e ao 

fabricante. Na notificação deve ser informado a descrição do evento e os dados do produto (código, descrição, n° de 

lote, n° de registro do produto). 

6.3. CONDICIONALMENTE SEGURO PARA AMBIENTE DE RESSONÂNCIA MEGNETICA 

 

Testes não clínicos e simulações eletromagnéticas in vitro demonstraram que o Sistema de Placas Especiais 

Bloqueadas para Maxilofacial são produtos condicionais para ressonância magnética. Um paciente com estes 

dispositivos pode ser examinado com segurança em um sistema de ressonância magnética nas seguintes condições: 

 O campo magnético estático de 3,0T, apenas; 

 O gradiente do campo magnético espacial deve ser menor que 153 T/m (valor extrapolado); 

 O produto do campo magnético estático e do gradiente espacial (produto da força) deve ser menor que 290 

T2/m (valor extrapolado); 

 O sistema de ressonância magnética máxima relatou a taxa de absorção específica média (SAR) de corpo 

inteiro de 2,2 W/kg por 15 minutos de escaneamento no modo de operação normal para o sistema de 

ressonância magnética, para um campo magnético de 3T. 

Nas condições de escaneamentos definidas, espera-se que a prótese produza um aumento máximo de temperatura de 

até 0,3 ± 0,1°C após 15 minutos de escaneamento contínuo. 

Em testes não clínicos, o valor máximo calculado para o caso crítico de artefato de imagem foi de 12,4 mm, quando 

obtido por imagem usando uma sequência de pulso de eco gradiente e um sistema de ressonância magnética de 3T. 

6.4. DESCARTE 

Todos os materiais de consumo utilizados no procedimento cirúrgico deverão ser descartados em lixo hospitalar. 

Com a finalidade de prevenir o uso indevido dos componentes já utilizados, recomendamos que os componentes 

removidos dos pacientes após o uso e que não tenham por finalidade um estudo ou análise posterior sejam 
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descaracterizados e/ou destruídos. Como orientação geral, recomendamos que tais componentes sejam deformados, 

identificando claramente como impróprio para o uso. 

Nenhum componente do sistema deve ser reutilizado. Mesmo que o produto não apresente avarias, o uso anterior 

pode ter provocado pequenas fissuras que propiciem a ocorrência de fraturas por fadiga. 

Qualquer implante que tenha suas características superficiais alteradas em função do transporte, batidas, quedas ou 

manipulação inadequada, NÃO PODE SER UTILIZADO. Recomenda-se que retorne ao fornecedor ou seja 

descartado no lixo hospitalar conforme normas da autoridade sanitária local. 

A Signo Vinces® recomenda que a instituição hospitalar verifique a legislação local existente para descarte de 

dispositivos médicos. O descarte do produto é de responsabilidade da instituição hospitalar, bem como os métodos e 

procedimentos utilizados. 

6.5. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC) 

Qualquer tipo de comunicação entre os usuários, pacientes ou outros envolvidos no processo com a Signo Vinces® 

deve ser realizado pelo canal oficial do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) por meio do e-mail 

sac@signovinces.com.br. A natureza desta solicitação de atendimento pode estar relacionada a uma reclamação, 

sugestão ou elogio envolvendo a qualidade do produto e do processo desde o envio até o recebimento pelo cliente. 

6.6. SIMBOLOGIAS 

   
Código de referência 

 

Não reutilizar 

 
N° de lote 

 

Fabricante 

 

Data de fabricação 

 

Manter seco 

   

Data de validade 

 

Manter ao abrigo da luz solar 

 

Produto não estéril 

 

Consulte as instruções 

 

Limites de temperatura 

 

Não utilizar se a embalagem estiver violada 
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